
Alonda 1000
 

Alarmbaseret automatisk prøvetager til drikkevand.

A1000 er en mobil prøvetagningsenhed, der kan placeres i forbindelse

med centrale knudepunkter i ledningsnettet og automatisk udtage prøver

i tilfælde af at en sensor detekterer afvigende vandkvalitet. A1000 kan 

aktiveres af hvilken som helst sensor, og udtage vandprøver i samme 

øjeblik en given sensor detekterer en værdi over threshold.

I tilfælde af alarm udtager A1000 automatisk en straksprøve og en 

tidsintegreret vandprøve. Endvidere aktiveres to membranfiltreringer. 

Det ene filter kan bruges til kildesporing med DNA analyser og det andet 

filter kan bruges til detektion af bakterier med en meget lavt detektions-

grænse (eksempelvis 0,001 coliforme/100 ml ved filtrering af 100 liter)

Ved at installere en eller flere A1000 sikres en prøve af det vand, som har 

udløst en alarm fra en sensor, hvorved grunden til den afvigende vandkvalitet 

bedre kan bestemmes. 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
os på telefon 50 56 06 74 eller sbo@amphi.dk

Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside: www.amphi-bac.dk

■ Alarmbaseret prøvetagning
■ Hurtig opfølgning på forurening
■ Aktiveres af alle typer sensorer 
■ Øjeblikkelig vandprøve

■ Storvolumen vandprøve
■ Mobil og fleksibel
■ Ingen brug af kemikalier
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